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ESD Basecoat aquatop

POPIS PRODUKTU

Specidlni vodivy 2-komponentni polyuretanovy natér na vodni bazi. Pro dlouhodobou ochranu vodivych PVC a
epoxidovych podlahovin. S vysokou horizontdlni a vertikaIni vodivosti. Pouziva se pro renovaci vodivych podlah
pred kone¢nym lakovanim produktem Dr. Schutz ESD Topcoat. Pouze pro profesionalni pouziti. Splfiuje poZzadavky
norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Vysoce odolny
ochranny film, vynikajici elasticita a dobra odolnost proti bezbarvym chemikaliim.

Viynikajici rozliv a pfilnavost, jednoduchd a bezpeéna aplikace. Zvy$eny podil pevnych &astic. Zadné vlastni
Zloutnuti.
Certifikovano v Madarsku u GOD-MIN Mernoki Kft.- GOD-MIN Laboratory.

OBLASTI POUZITI

Vodivé podlahoviny z PVC a vodivé epoxidové silnovrstvé podlahové systémy s hladkym povrchem.

POUZITI

Dr. Schutz ESD Basecoat pred pridanim tvrdidla ddkladné promichat. V nddobé nesmi zlistat Zadné nerozmichané
usazeniny. Do hlavniho laku pfidat Tvrdidlo M v poméru 10:1 a ihned dlikladné a stejnomérné promichat. Po 10
minutach klidu jesté jednou promichat a poté smés zpracovat. Nemichat vic smési, nez kolik bude mozné
zpracovat do 2 hodin (pfi 20°C). ESD Basecoat aplikovat pfi minimalni teploté 15°C na spravné odborné
pfipraveny povrch pomoci lakovaciho valec¢ku Dr. Schutz Aquatop ve dvou natérech.

Upozornéni:

- Odborné pfipraveny povrch musi byt zbaven vsech ochrannych natérd, musi byt Cisty, suchy, bez zbytk(
oleje, vosku nebo prachu. Povrch musi byt zdrsnény PU-sanacnim padem Sedym. Dbat na vSechna nase
doporuceni v technické informaci , Zakladni ¢isténi podklad(“.

- Lehké zvyraznéni pfechodl nebo lehce viditelné stopy po valecku jsou mozné, zévisi to na okolnich
podminkdach a barvé podkladu. Toto nema ovSsem na vodivost systému zadny vliv.

- Dbat na vSechna odborna pravidla.

SPOTREBA

Kazda vrstva cca 50 ml/m? (20 m?/l).

DOBA SCHNUTI

Opatrné pochozi a na nasledujici natér pfipraveny po cca 2 hodinach, ne ovSiem déle nez 12 hodin. Pfi delSi dobé
mezischnuti musi byt pfed aplikaci dalSiho natéru proveden celoplosny zmatnujici mezibrus jednokotoucovym
strojem podlozenym Dr. Schutz PU-sanacnim padem Sedym (20 °C, 50% relativni vlhkost vzduchu, vyména
vzduchu).
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Nizké teploty, zvySena relativni vlhkost vzduchu a Spatné vétrani mohou dobu schnuti vyznamné prodlouzit.
Koberce mohou byt poloZzeny nejdfive po prvnich 10-14 dnech. Nabytek stéhovat opatrné. Plocha nesmi byt v
prvnich tfech dnech vytirdna navlhko.

CISTENi & OSETROVANI

Viz informace v technickém listu Dr. Schutz ESD Topcoat.

SKLADOVANI

Chranit pfed mrazem. Skladovat v chladu a suchu. PouZitelnost 12 meésici od data vyroby pfi skladovani v
originalné uzaviené nadobé. Natérové hmoty uchovavat mimo dosahu déti.

Pfi zméndach teplot pfi skladovani nebo po otevieni nddoby se mohou vytvofit naschlé ¢astice. Tyto je nutné pred
zpracovanim precedit.

TECHNICKA DATA

Obsah latek: voda, polyakrylat, polyurethan, glycolether, kyselina kfemicita, vosky, aditiva. Obsahuje 1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on. M{zZe vyvolat alergickou reakci.

voc (g/1) 73 ve smési (15011890) / GISCODE: W3DD+ / 2004/42/11A(j)(140)140.

ADR/RID: 74dna nebezpedi (zakladni lak a tvrdidlo).

CLP (zakladni lak): Zadné oznaceni nutné.

Dakladné vyprazdnéné obaly vhodit do domaciho odpadu nebo do sbéru.

CLP (Tvrdidlo M): GHSO7, Pozor. H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani. H317 MZe vyvolat alergickou koZni reakci.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest. H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky. P280
Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle. P362 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouZzitim
ho vyperte. P405 Skladujte uzamcené. EUH204 Obsahuje isokyanaty. MzZe vyvolat alergickou reakci.

ZVLASTNi UPOZORNENI

- Smichané 2K-produkty mohou vyvijet kysli¢nik uhlicity a tlak. Nikdy nezavirat 2K-smési natésno,
nebezpedi puknuti!

- Cisténi naradi vodou. Vytvrdnuté zbytky laku je moZné odstranit pouze mechanicky. Pfi aplikaci
doporucujeme pouzit vzdy novy a suchy lakovaci valecek Aquatop.

- Vidy zkontrolovat cislo SarZe. Do jednoho natéru zpracovavat vidy pouze produkty se stejnym Cislem
Sarze. V ptipadé rozdilnych Sarzi smichat produkty pred zpracovadnim ve zvlastni nddobé.

- Barevné produkty (napf. barvy na vlasy, barevné dezinfekce na rany) a také migrace zmékcéovadel (napf. z
gumy) zplsobi nevratné zabarveni natéru. Pokud je v objektu vyZadovana odolnost viéi dezinfekénim
prostfedkdim na ruce a nastroje, doporucujeme nejprve otestovat odolnost natéru na konkrétni preparaty
pouzivané v objektu (*).
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- (*) Vtomto pripadé kontaktujte nase technické poradenstvi.

VSEOBECNA UPOZORNENI

Veskeré tyto informace a prohlaseni ve své aktualni formé plati také jako soucast téchto dokumentd:

- VSeobecna upozornéni pro pouziti Dr. Schutz povrchovych Uprav.

- Bezpecnostni list obdrzi provadéci firma na vyzadani.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svych aktudlnich formach k dispozici na www.dema-
dekor.cz nebo je mozné si je vyzadat na nize uvedené adrese.

Dr. Schutz Group® — We care about floors!

DemaDekor

Vyvoj - Vyroba - Logistika Vyhradni dovozce pro Ceskou republiku
CC-Dr. Schutz GmbH DEMA DEKOR CZ s.r.0.

Steinbrinksweg 30 - D-31840 Hessisch Oldendorf Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +49-(0)5152-9779-16 Telefon: +420 /515 227 272

Fax: +49-(0)5152-9779-26 Fax: +420 /515 260 423
technik@dr-schutz.com - www.dr-schutz.com office@dema-dekor.cz - www.dema-dekor.cz

Tento odborné-technicky navod k pouziti byl sestaven na zakladé nasSich nejlepsSich védomosti, zkuSenosti a podle nejnovéjsich
poznatkd v oboru technik povrchovych Uprav, oSetfovani, Cisténi a Cistici techniky. PFi pouzivani nasich produktl podle nami
doporucenych postupl na materidlech, pro které jsou tyto produkty urceny, nemize dojit k Zzadnym Skoddm nebo poskozenim.
Vzhledem k tomu, Ze pouzivani nasich produktl je provdadéno bez moznosti nasi kontroly, podléha vasi odpovédnosti zkontrolovat
vhodnost pouzivani téchto produktli na vase zaméry a ucely. Z téchto dlivodd jsou nase navody a doporuceni obecné platna a neni
mozno je pouzit jako zaklad ruceni. Dbejte na dodrZovani doporuceni, smérnic a norem. Vyddnim této informace o produktu pozbyvaji
veskeré predchozi verze svoji platnost.
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